( H.CARMECCANICA:

Portabagagli compenetrabile in acciaio
inox AISI 304 freno normalmente attivo
cestello in filo elettrosaldato, 3 ruote

Immagini Prodotto



https://www.carmeccanica.eu/it/gemina2x.html

Descrizione

NUOVA VERSIONE 2018 CON RUOTE MAGGIORATE
2 ruote posteriori fisse @ 200

1 ruota anteriore girevole @ 125

Dimensioni mm 560x940x1060h

Cesto mm 480x300x120h

Peso Kg. 15

Portata Kg. 200

Piano in rete elettrosaldata f.8:

Larghezza mm 370/470

Profondita mm 700

ACCIAIO INOX AISI 304

Optional:

Sicurezza a monete

Predisposizione pannello pubblicitario ( standard mm 485x360)
CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.
GTIN/EAN

Fornito

Peso kg

Portata kg
Diametro Ruota in mm
Ruota del Tipo:
Produttore

Paese di Produzione
Garanzia
Conformita

Disponibilita

ARTAEROGEMINA2X
8053853154699
Montato - Pronto all'uso
15.0000

200

200

Gomma Antitraccia
Carmeccanica

Italia

5Anni IT

CE

7 giorni

https://www.carmeccanica.eu/it/gemina2x.html
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