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Portabombola singolo 1t.40 Acciaio Inox
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Immagini Prodotto

Descrizione

Porta bombola singolo per bombola da @ 260, capacita It. 40/50.

La spalla curva e la cinghia con fibbia garantiscono maggiore stabilita della bombola durante la
movimentazione.

Pensati per un utilizzatore professionale, ideale sia ad uso industriale che ospedaliero.

I carrelli in acciaio inox inossidabile (AISI 304) sono indispensabili per il settore sanitario e alimetare, nella
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distribuzione organizzata e in tutti gli ambienti con elevato grado di salinita. Maggior resistenza

alla ossidazione e alla corrosione, soprattutto con aria umida o acqua dolce.

2 ruote in gomma grigia antitraccia @ 200.

Disco in plastica, durezza gomma 82+4 Sh.A, volvenza su cuscinetti a rulli. Velocita d'impiego 4 km/h
Carrello per gres, asfalto, cemento e resinato.

Dimensioni mm 440x400x1250h

Pala di carico mm 320x220

Peso Kg.10
Portata Kg 100

Catenella per contenimento bombola

Barra centrale per maggiore sostegno nel trasporto
Maniglione di spinta per una maggiore presa.
Impugnatura ergonomica

Tubolari, piastra e cerchi elettrosaldati.

Struttura completamente in Acciaio Inox AlSI 304

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.

GTIN/EAN

Fornito

Peso kg

Dimensioni Pala in mm
Portata kg

Diametro Ruota in mm
Ruota del Tipo:

Colore

Produttore

Paese di Produzione
Garanzia

Conformita

Disponibilita

ARTO31INOX
8053853151087
Montato - Pronto all'uso
10.0000

320x220

100

200

Gomma Antitraccia
Inox 2B Decapato
Carmeccanica
Italia

5Anni IT

CE

Pronta Consegna
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